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REALSIRF
1. GENERALITA’

Il CESI, Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano, ha realizzato nel 1994, unico in Italia, un sistema di rilevamento in tempo reale di fulmini che si sviluppano tra nube e suolo, denominato CESI SIRF  (Sistema Italiano Rilevamento Fulmini). 

Il sistema consiste di una rete di sensori posizionati sull’intero territorio italiano e di un Centro Operativo, sito presso la sede del CESI (Milano), per la raccolta , l’elaborazione e lo smistamento dei dati. 

I dati di fulminazione (coordinate geografiche del punto di impatto, istante di tempo, caratteristiche elettriche della singola scarica) sono disponibili sia per applicazioni in tempo reale che per applicazioni in tempo differito a seguito di estrazioni da una Banca Dati di Fulminazione continuamente aggiornata.

2. SERVIZIO IN TEMPO REALE  

2.1  Trasmissione dati in tempo reale

Il servizio di 'REALSIRF' consente di ricevere i dati di fulminazione in tempo reale relativi ad una determinata zona geografica.  Tali dati sono visualizzati sul video di un Personal Computer tramite Browser ed accesso ad Internet. I singoli fulmini sono visualizzati con pochi secondi di ritardo rispetto all’istante  reale di impatto al suolo.

L'accesso è abilitato tramite Username e Password fornite da CESI.

I punti di impatto dei fulmini vengono visualizzati mediante simboli il cui colore, è associato ad una fascia oraria.

Sulla area visualizzata è possibile eseguire le seguenti operazioni:

-
zoom (1 livello, mediante doppio click sulla mappa)
· replay dei fulmini visualizzati

· attivazione suono al cadere di un fulmine

· visualizzazione grigliato di coordinate

· scelta periodo antecedente da visualizzare (6 ore, 3 ore, 90 min)

· uno (standard) o più collegamenti contemporanei abilitabili

E' presente un istogramma della numerosità di fulmini e un contatore del totale di fulmini positivi e negativi visualizzati.

La ricezione dati può avvenire solo a partire dall’istante in cui l’utente determina l’apertura della sessione in tempo reale di Realsirf  (connessione al sito e inserimento di Username e Password corrette). 

All’atto del collegamento in tempo reale vengono richiamati dati di fulminazione relativi al periodo di tempo antecedente  scelto.


2. 2  Definizione dell’area geografica

L’area geografica di osservazione è al massimo estendibile all'intero territorio italiano (isole comprese) ed in questo caso e` individuata dalle seguenti coordinate geografiche
,

Latitudine minima
=   6.00°  N

Latitudine massima
= 20.00°  N

Longitudine minima
= 36.00°  E

Longitudine massima
= 47.00°  E
2.3  Caratteristiche dell’hardware e della linea di trasmissione  dati

I dati che seguono si riferiscono ad una singola postazione.

Quanto segue  ai punti a),  b)  e  c) e` messo a disposizione dal Cliente ed e` a Suo carico. Il Cliente dovra` accertarsi che il PC risponda ai requisiti qui riportati:

a)
Personal Computer (caratteristiche minime) 

· IBM compatibile 486DX, 66 MHz, 64 MB RAM, 800 MB hard disk.

· Monitor VGA a colori.

b)
Software di base

E` necessario un Browser di rete.

c)
Linea di trasmissione dati

Il PC dovra` essere connesso ad Internet

3.
AVVIAMENTO DEL SERVIZIO


Per ogni abbonamento richiesto il CESI provvederà all'attivazione dell'area relativa al Cliente, ed a comunicare Password e Username di competenza.

A 


Il servizio sarà operativo in circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

4.
 RESPONSABILITA’ E VINCOLI DI DIFFUSIONE

Il CESI declina ogni responsabilità relativamente a: 

-
disguidi o malfunzionamenti dovuti a rete di telecomunicazione non conseguenti a gestione locale (c/o CESI) della rete medesima.

-
conseguenze derivanti dall'uso dei dati di fulminazione forniti

-
malfunzionamenti dovuti a componenti non forniti da CESI medesimo

-
malfunzionamenti dovuti ad errata gestione, cessione o perdita di Username e Password di accesso.

· malfunzionamenti dovuti alla installazione di altri applicativi.

Resta inteso che i dati messi disposizione del Cliente attraverso il servizio offerto restano di esclusiva proprietà del CESI.

Il Cliente si impegna a non diffondere in alcun modo all'esterno della propria Azienda od Ente e presso terzi i suddetti dati o dati desunti da essi senza l'autorizzazione del CESI.

Eventuali pubblicazioni di qualsiasi tipo riportanti i dati di fulmini resi disponibili o dati desunti da questi ultimi, dovranno essere preventivamente autorizzate dal CESI.

5.
PREZZI

5.1
Costi una tantum

Sono a carico del cliente gli oneri relativi alla configurazione del servizio.

5.2
Canoni

Il canone comprende l’invio in tempo reale secondo le modalita` concordate col cliente (area, dettaglio geografico, periodo etc.).

Tutte le spese relative all’apertura e all’uso della linea di telecomunicazione in termini di installazione, canoni fissi e traffico dati e di ogni altro onere, rimangono interamente a carico del Cliente.

NOTE

Le modalita` di fatturazione e le condizioni di pagamento saranno concordate con il cliente.

Gli interessati potranno far pervenire al CESI la relativa richiesta di offerta  citando questa pagina e fornendo le seguenti informazioni:

· Area geografica di interesse 

· Periodo di abbonamento (min. 6 mesi)
· Numero di collegamenti contemporanei da abilitare
· Eventuali necessita` particolari 
� Le coordinate sono espresse relativamente al meridiano di Greenwich





